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2 個別空調方式のオフィスビル（Ｅビル） 
2.1 計算の概要 

例題Ⅲ 実在建物（E ビル）の計算では、実在する建物の計算事例として、表 2.2.1-1・図 2.2.1-1

に示す個別空調方式のオフィスビルについて、熱・エネルギー計算を行います。これまでの例題と同

様に、次のような手順で入力・計算を行います。 

① 建築単独計算 

a.最大熱負荷を計算する 

b.年間熱負荷を計算する 

② 建築・空調連成計算 

個別式空調年間エネルギー消費量を計算する 

③ 建築・空調・電気・衛生連成計算 

建物全体の年間エネルギー消費量を計算する 

 

表 2.2.1-1 建築概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築概要 建物名称 Ｅビル

建設地 東京都

建物用途 事務所

建築面積 2,050 ㎡

延床面積 32,800 ㎡

階数 地上15F、地下1F

構造 S造

平均居住人員 2,300 人

電気設備概要 電力 6.6kV

幹線 照明 1相3線式210V

動力 3相3線式210V

照明 700LX

空調設備概要 空調方式

換気方式 個別式

給排水設備概要 給水方式 重力給水（上水・雑用水）

受水槽 上水 26 ㎥

雑用水 48 ㎥

高架水槽 上水 6 ㎥

雑用水 12 ㎥

昇降機設備概要 高層/低層系統 乗用 1350kg(20人)

120m/min

交流インバータ方式

非常用 人荷用 2000kg(30人)

120m/min

交流インバータ方式

空冷HPマルチパッケージ＋全熱交換器ユニット
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図 2.2.1-1 計算対象建物の平面図・断面図・空調ゾーニング図 
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(1) モデル化の概要 

Ｅビルのように基準階が個別熱源方式の場合、全てのフロアを入力してエネルギー消費量を算出す

ることも可能ですが、基準階部分に関しては、ほぼ全てのフロアでエネルギー消費量が同じと考えら

れます。今回のＥビルのシミュレーションでは、基準階部分をモデル化し、建物全体のエネルギー消

費量を、基準階エネルギー消費用×フロア数＋全体共用のエネルギー消費量として算出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.1-2 Ｅビルのモデル化の全体像 
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(2) 空調設備システム 

Eビルの空調設備は、冷暖房同時運転システムのビルマルチ型パッケージによる空調をおこなって

います。しかし、現在の BESTでは冷暖同時運転のビルマルチ、および、直膨コイル付全熱交換器ユ

ニットには対応していません。ただし、BEST の室内機モジュールは、全熱交換器との組合せを再現

できるため、直膨コイル付全熱交換器ユニットは、室内機＋全熱交換器ユニットとモデル化すること

が可能です。 

また、冷暖同時運転のモデル化には２つの方法があり、①ペリメータ・インテリアを実在建物と同

様に同一系統とする、②年間を通して冷房負荷が多いインテリア系統と、冷房・暖房負荷が混在する

ペリメータ系統の２つの系統とする、といった二つのモデル化があります。ここでは、①の方法のモ

デル化-1による計算方法を説明します。 
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¸ モデル化－１ （インテリア・ペリメータ同一系統） 

 

 

 

 

 

 

 

¸ モデル化－２ （インテリア・ペリメータ個別系統） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.1-3 空調・換気システム図 
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(3) 換気設備モデル 
Eビルの換気設備は、EV機械室・電気室・受水槽室において 1種換気を、各階共用部の便所・給湯

室において 3種換気を行っています。 
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図 2.2.1-4 換気システム図 

(4) 給排水設備モデル 
Eビルの給水設備は、上水・雑用水の２系統給水で、共に重力給水方式です。また、雑用水の原水

として屋根雨水を利用しています。排水設備は、汚水・雑排水・空調ドレンの 3系統分流方式で、全

て別々の排水槽に貯留した後に放流しています。 
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図 2.2.1-5 給排水システム図 
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(5) 電気設備モデル 
Eビルの電力供給は、動力を３相 200Vおよび単相 200V、コンセント・照明を単相 200/100Vにて

配電しています。 
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図 2.2.1-6 電気設備システム図 
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2.2 建築単独計算 

2.2.1 建物モデルの設定 

大部屋仕様の事務所ビルのモデル化にあたり、パッケージの室内機の配置・室外機系統を考慮して、

以下のような方針を立てています。 

A) 基準階のみを対象とし、１階および最上階は計算しない。 

B) 室外機系統ごとに室間仕切りがあるものとし、他空調室との熱授受およびゾーン間換気は

無いものとする。 

C) ゾーンは、インテリア・ペリメータとし、ペリメータは室内機配置と外壁方位を考慮して

１方位×２ゾーン、２方位×１ゾーンの計３ゾーンに細分化する。 

D) 北側のコア部分は計算対象に含めず、隣室温度差係数で考慮する。 

E) 床面地上高さは、中間階の7階の床面高さとする。 

 

表 2.2.1-1～2.2.1-7および図 2.2.1-1に、Eビルの共通条件、基本・一括仕様設定・空間構成の条件、

ゾーン設定条件、および、内部発熱スケジュールを示します。 

 

表 2.2.1-1 共通条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項　　目 名称 内容

建物名称：例題Ⅳ　Ｅビル

作成者氏名：例題作成SWG

気象 － －

計算範囲 － －

特別休日 － －

建築結果出力 12/31までon

空調運転モード
3/31まで冬期暖房、4/30まで中間期暖房、5/31まで中間期冷房、9/30まで

夏期冷房、10/31まで中間冷房、11/30まで中間暖房、12/31まで冬期暖房

季節スケジュール 服装・活動量の季節
3/31まで冬期、5/31まで中間期、9/30まで夏期、11/30まで中間期、

12/31まで冬期

週間スケジュール 就業日 月～金曜日：平日モード、土、日曜日、祭日、特別日：休日モード

解法設定用空調

週間スケジュール名：就業日、変動タイプ：②階段状

スケジュール：

平日･･･8:00まで0（非空調）、22:00まで1（空調）、24:00まで0

休日、その他･･･24:00まで0

点灯率

週間スケジュール名：就業日、変動タイプ：①折線状

スケジュール：

平日･･･図 2.2.1-12、休日、その他･･･0:00に0、24:00に0

機器使用率

週間スケジュール名：就業日、変動タイプ：①折線状

スケジュール：

平日･･･図 2.2.1-1、休日、その他･･･0:00に0.1、24:00に0.1

在室率

週間スケジュール名：就業日、変動タイプ：①折線状

スケジュール：

平日･･･図 2.2.1-1、休日、その他･･･0:00に0、24:00に0

空調

週間スケジュール名：就業日、変動タイプ：②階段状

スケジュール：

平日･･･8:00まで0（非空調）、8:30まで2（予冷熱）、22:00まで1（空

調）、24:00まで0

休日、その他･･･24:00まで0

外気導入

週間スケジュール名：就業日、変動タイプ：②階段状

スケジュール：

平日･･･8:30まで0（非導入）、22:00まで1（導入）、24:00まで0

休日、その他･･･24:00まで0

【注記】1)項目は、入力画面の種類に対応している。名称、内容の欄がともに「－」となっている項目は、該当するマ
　スター画面を開いてデータ設定する必要はない。　2)内容欄に記載していない項目は、本ケースでは計算に使用しな

　い条件で、画面上はデフォルト値のままでよい。

年間スケジュール

時刻変動スケジュール

建物名称 －
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図 2.2.1-1 内部発熱スケジュール（平日） 

(a)照明点灯率 (b)機器使用率 (c)在室率

0:00 0 0:00 0.2 0:00 0

7:00 0 7:00 0.2 7:00 0

7:30 0 7:30 0.2 7:30 0

8:00 0.37 8:00 0.25 8:00 0.06

8:30 0.54 8:30 0.45 8:30 0.31

9:00 0.97 9:00 0.96 9:00 0.96
9:30 0.91 9:30 0.89 9:30 0.86

10:00 0.88 10:00 0.85 10:00 0.82

10:30 0.8 10:30 0.76 10:30 0.7

11:00 0.77 11:00 0.72 11:00 0.65

11:30 0.86 11:30 0.84 11:30 0.8

12:00 0.76 12:00 0.72 12:00 0.64
12:30 0.53 12:30 0.43 12:30 0.29

13:00 0.78 13:00 0.73 13:00 0.66

13:30 0.74 13:30 0.69 13:30 0.61

14:00 0.73 14:00 0.68 14:00 0.59

14:30 0.73 14:30 0.68 14:30 0.59

15:00 0.8 15:00 0.76 15:00 0.69
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18:00 0.67 18:00 0.6 18:00 0.5

18:30 0.57 18:30 0.48 18:30 0.35

19:00 0.51 19:00 0.42 19:00 0.27
19:30 0.54 19:30 0.45 19:30 0.31

20:00 0.46 20:00 0.35 20:00 0.19

20:30 0.43 20:30 0.32 20:30 0.15

21:00 0.41 21:00 0.29 21:00 0.11

21:30 0.43 21:30 0.31 21:30 0.14

22:00 0.34 22:00 0.21 22:00 0.01
22:30 0 22:30 0.2 22:30 0

24:00 0 24:00 0.2 24:00 0
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表 2.2.1-2 基本・一括仕様設定・空間構成の条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名　　称 内　　　　容

計算時間間隔 －

建築計算時間間隔スケジュール名（時刻変動スケジュール）
　建築計算時間間隔（建築単独用）

解法設定用空調スケジュール名（時刻変動スケジュール）
　解法設定用空調

軒高など － 軒高：63ｍ、地表面反射率（共通値）：0.2

外壁

壁タイプ：外壁、層数：5、熱貫流率：0.64W/㎡K

部材構成：石膏ボード 25mm＋非密閉中空層＋岩綿吹付 50mm＋耐火ボード
20mm＋非密閉中空層＋ガラス 8mm

内壁
壁タイプ：屋根、層数：4、熱貫流率：0.62W/㎡K
部材構成：石膏ボード 25mm＋グラスウール25mm(24K)＋非密閉中空層＋石膏

ボード 25mm

天井

壁タイプ：地中壁、層数：6、熱貫流率：1.21W/㎡K

部材構成：岩綿吸音板15㎜＋非密閉中空層＋普通コンクリート150㎜＋非密閉中
空層＋軽量コンクリート25㎜＋カーペット類7㎜

床
壁タイプ：地中壁、層数：6、熱貫流率：1.21W/㎡K
部材構成：カーペット類7㎜＋軽量コンクリート25㎜＋非密閉中空層＋普通コンク

リート150㎜＋非密閉中空層＋岩綿吸音板15㎜

外部日除け ボックス庇

外壁幅0m、窓幅3m、外壁幅 0m、外壁高さ0m、窓高さ2.1m、腰壁高さ

0.65m、庇出寸法0.15m、フィン出寸法0.45m、フィン出寸法0.45m、隣棟間
隔0m、隣棟高さ0m

南 方位角：0ﾟ、傾斜角：90ﾟ、外部日除け名：空欄、地表面反射率：空欄

西 方位角：90ﾟ、傾斜角：90ﾟ、外部日除け名：空欄、地表面反射率：空欄

北 方位角：180ﾟ、傾斜角：90ﾟ、外部日除け名：空欄、地表面反射率：空欄

東 方位角：270ﾟ、傾斜角：90ﾟ、外部日除け名：空欄、地表面反射率：空欄

水平 方位角：0ﾟ、傾斜角：0ﾟ、外部日除け名：空欄、地表面反射率：空欄

夏期冷房
空調スケジュール名：空調、外気導入スケジュール名：外気導入

顕熱処理：冷却、設定室温：26℃、潜熱処理：除湿、設定湿度：50％

中間期冷房
空調スケジュール名：空調、外気導入スケジュール名：外気導入
顕熱処理：冷却、設定室温：24℃、潜熱処理：無

冬期暖房
空調スケジュール名：空調、外気導入スケジュール名：外気導入
顕熱処理：加熱、設定室温：22℃、潜熱処理：加湿、設定湿度：40％

中間期暖房
空調スケジュール名：空調、外気導入スケジュール名：外気導入
顕熱処理：加熱、設定室温：24℃、潜熱処理：無

建築計算のテータ
保存

建築結果 各時間ステップの結果出力時期（年間スケジュール名）：建築結果出力

外壁条件 共通外壁
壁体構造名：外壁、部位タイプ：壁、屋根条件：通常外気
日射吸収率：1.5、長波放射率：0.9

共通内壁
壁体構造名：内壁、部位タイプ：壁、隣室タイプ：隣室タイプ①、
隣室温度差係数ｆ：0.3

共通床 壁体構造名：床、部位タイプ：床、隣室タイプ：隣室タイプ④

共通天井 壁体構造名：床、部位タイプ：天井、隣室タイプ：隣室タイプ④

家具類条件 共通家具類 顕熱熱容量：15J/litK、潜熱熱容量係数：1

窓条件 共通窓
ブラインド　操作方法：③標準、色：明色
ガラス　単板ガラス－高性能熱反ブルー系(TS40)－12mm（ガラス番号70）

昼光条件 － －

ゾーン間換気条件
共通ゾーン間

換気

計算法：①一定風量、風量比：0.5、境界1mあたりの風量：250CMH/m、

方向識別指標：①自室⇔隣室

照明条件 共通照明

点灯スケジュール名（時刻変動スケジュール）：点灯率

照明発熱[W/㎡］：20、放射成分比；0.5
季節係数スケジュール名（年間スケジュール）：季節係数

調光条件 － －

機器条件 共通機器

使用率スケジュール名（時刻変動スケジュール）：機器使用率、冷却方式：強制空

冷
顕熱発熱量[W/㎡］：15、潜熱発熱量[W/㎡］：0

季節係数スケジュール名（年間スケジュール）：季節係数

人体条件 共通人体

在室率スケジュール名（時刻変動スケジュール）：在室率、人数：0.15人/㎡、

代謝量：1.2Met(通年）、
着衣量：0.55clo(夏期）、1.0ｃｌｏ（冬期）、0.8ｃｌｏ（中間期）

季節スケジュール名：服装・活動量の季節、気流速度：0.15m/sec
季節係数スケジュール名（年間スケジュール）：季節係数

隙間風条件 共通隙間風 計算法：①換気回数法、換気回数：0.2回/h

ゾーン計算結果
共通ゾーン計

算

各時間ステップの結果出力：出力あり、

1時間間隔の結果出力：出力なし、月別の結果出力：出力あり

室グループ 空調室

－室 NE、SE、SW、NW

－ゾーン 各室４ゾーン

項　　目

非連成計算 空調運

転モード

図2.2.1-1参照空間構成

内壁条件

一括仕様

設定

【注記】1)項目は、入力画面の種類に対応している。名称、内容の欄がともに「－」となっている項目は、該当するマ

　スター画面を開いてデータ設定する必要はない。　2)内容欄に記載していない項目は、本ケースでは計算に使用しな

　い条件で、画面上はデフォルト値のままでよい。

壁体構造

外表面

基本
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表 2.2.1-3 ゾーン設定条件＜共通部分＞ 

 

 

 

 

 

 

表 2.2.1-4 ゾーン設定条件＜NW＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項　　目 名　　称 内　　　　容

室グループ 空調室 －

家具類 家具類 共通家具類

照明 照明 共通照明

機器 機器 共通機器

人体 人体 共通人体

ゾーン結果出力 結果出力 共通ゾーン計算

ゾーン空調条件 空調
空調運転モード年間スケジュール名：空調運転モード、

外気取入量：4.5CMH/㎡

項　　目 名　　称 内　　　　容

室 NW －

ゾーン インテリア（NW） 天井高さ：2.8m、ゾーン床面積：186.3㎡、床面地上高：31.5ｍ

内壁 内壁 一括仕様設定名：共通内壁、内壁面積：100.8㎡

天井
一括仕様設定名：共通天井、内壁面積：186.3㎡、隣室ゾーン名：インテリア（NE）、

隣室ゾーン側壁名：インテリア（NE）/床

床
一括仕様設定名：共通床、内壁面積：186.3㎡、隣室ゾーン名：インテリア（NE）、

隣室ゾーン側壁名：インテリア（NE）/天井

ゾーン間換気

（NW-N）

隣室ゾーン名：ペリメータ（NE-N）、一括仕様設定名：共通ゾーン間換気、

境界長さ：10.35m

ゾーン間換気

（NW-NW）

隣室ゾーン名：ペリメータ（NE-NE）、一括仕様設定名：共通ゾーン間換気、

境界長さ：3.6m

ゾーン間換気

（NW-W）

隣室ゾーン名：ペリメータ（NE-E）、一括仕様設定名：共通ゾーン間換気、

境界長さ：14.4m

項　　目 名　　称 内　　　　容

室 NW －

ゾーン ペリメータ（NW-N） 天井高さ：2.8m、ゾーン床面積：45.54㎡、床面地上高：31.5ｍ

外壁 外壁北 一括仕様設定名：共通外壁、外表面名：北、外壁面積：24.57㎡

天井
一括仕様設定名：共通天井、内壁面積：45.5㎡、隣室ゾーン名：ペリメータ（NW-N）、

隣室ゾーン側壁名：ペリメータ（NW-N）/床

床
一括仕様設定名：共通床、内壁面積：45.5㎡、隣室ゾーン名：ペリメータ（NW-N）、

隣室ゾーン側壁名：ペリメータ（NW-N）/天井

窓 窓北 一括仕様設定：共通窓、外表面名：北、窓面積：18.9㎡

ゾーン間換気 － －

隙間風条件 隙間風 共通隙間風

項　　目 名　　称 内　　　　容

室 NW －

ゾーン ペリメータ（NW-NW） 天井高さ：2.8m、ゾーン床面積：35.2㎡、床面地上高：31.5ｍ

外壁北 一括仕様設定名：共通外壁、外表面名：北、外壁面積：12.18㎡

外壁西 一括仕様設定名：共通外壁、外表面名：西、外壁面積：21㎡

天井
一括仕様設定名：共通天井、内壁面積：35.2㎡、隣室ゾーン名：ペリメータ（NW-NW）、

隣室ゾーン側壁名：ペリメータ（NW-NW）/床

床
一括仕様設定名：共通床、内壁面積：35.2㎡、隣室ゾーン名：ペリメータ（NW-NW）、

隣室ゾーン側壁名：ペリメータ（NW-NW）/天井

窓北 一括仕様設定：共通窓、外表面名：南、窓面積：6.3㎡

窓西 一括仕様設定：共通窓、外表面名：西、窓面積：12.6㎡

ゾーン間換気

（NW-N）

隣室ゾーン名：ペリメータ（NW-N）、一括仕様設定名：共通ゾーン間換気、

境界長さ：4.4m

ゾーン間換気

（NW-W）

隣室ゾーン名：ペリメータ（NW-W）、一括仕様設定名：共通ゾーン間換気、

境界長さ：4.4m

隙間風条件 隙間風 共通隙間風

項　　目 名　　称 内　　　　容

室 NW －

ゾーン ペリメータ（NW-W） 天井高さ：2.8m、ゾーン床面積：63.36㎡、床面地上高：31.5ｍ

外壁 外壁西 一括仕様設定名：共通外壁、外表面名：北、外壁面積：35.28㎡

天井
一括仕様設定名：共通天井、内壁面積：63.36㎡、隣室ゾーン名：ペリメータ（NW-W）、

隣室ゾーン側壁名：ペリメータ（NW-W）/床

床
一括仕様設定名：共通床、内壁面積：63.36㎡、隣室ゾーン名：ペリメータ（NW-W）、

隣室ゾーン側壁名：ペリメータ（NW-W）/天井

窓 窓西 一括仕様設定：共通窓、外表面名：南、窓面積：25.2㎡

ゾーン間換気 － －

隙間風条件 隙間風 共通隙間風

【注記】1)項目は、入力画面の種類に対応している。名称、内容の欄がともに「－」となっている項目は、該当するマ

　スター画面を開いてデータ設定する必要はない。　2)内容欄に記載していない項目は、本ケースでは計算に使用しな

　い条件で、画面上はデフォルト値のままでよい。

ゾーン間換気

ゾーン間換気

内壁

窓

外壁

内壁

内壁
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表 2.2.1-5 ゾーン設定条件＜SW＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項　　目 名　　称 内　　　　容

室 SW －

ゾーン インテリア（SW） 天井高さ：2.8m、ゾーン床面積：265.48㎡、床面地上高：31.5ｍ

内壁 内壁 一括仕様設定名：共通内壁、内壁面積：42.84㎡

天井
一括仕様設定名：共通天井、内壁面積：265.48㎡、隣室ゾーン名：インテリア（SW）、

隣室ゾーン側壁名：インテリア（SW）/床

床
一括仕様設定名：共通床、内壁面積：265.48㎡、隣室ゾーン名：インテリア（SW）、

隣室ゾーン側壁名：インテリア（SW）/天井

ゾーン間換気

（SW-W）

隣室ゾーン名：ペリメータ（SW-W）、一括仕様設定名：共通ゾーン間換気、

境界長さ：14.4m

ゾーン間換気

（SW-SW）

隣室ゾーン名：ペリメータ（SW-SW）、一括仕様設定名：共通ゾーン間換気、

境界長さ：3.6m

ゾーン間換気

（SW-S）

隣室ゾーン名：ペリメータ（SW-S）、一括仕様設定名：共通ゾーン間換気、

境界長さ：18m

項　　目 名　　称 内　　　　容

室 SW －

ゾーン ペリメータ（SW-W） 天井高さ：2.8m、ゾーン床面積：63.36㎡、床面地上高：31.5ｍ

外壁 外壁西 一括仕様設定名：共通外壁、外表面名：西、外壁面積：35.28㎡

天井
一括仕様設定名：共通天井、内壁面積：63.36㎡、隣室ゾーン名：ペリメータ（SW-W）、

隣室ゾーン側壁名：ペリメータ（SW-W）/床

床
一括仕様設定名：共通床、内壁面積：63.36㎡、隣室ゾーン名：ペリメータ（SW-W）、

隣室ゾーン側壁名：ペリメータ（SW-W）/天井

窓 窓西 一括仕様設定：共通窓、外表面名：西、窓面積：25.2㎡

ゾーン間換気 － －

隙間風条件 隙間風 共通隙間風

項　　目 名　　称 内　　　　容

室 SW －

ゾーン ペリメータ（SW-SW） 天井高さ：2.8m、ゾーン床面積：35.2㎡、床面地上高：31.5ｍ

外壁西 一括仕様設定名：共通外壁、外表面名：西、外壁面積：21㎡

外壁南 一括仕様設定名：共通外壁、外表面名：南、外壁面積：12.18㎡

天井
一括仕様設定名：共通天井、内壁面積：35.2㎡、隣室ゾーン名：ペリメータ（SW-SW）、

隣室ゾーン側壁名：ペリメータ（SW-SW）/床

床
一括仕様設定名：共通床、内壁面積：35.2㎡、隣室ゾーン名：ペリメータ（SW-SW）、

隣室ゾーン側壁名：ペリメータ（SW-SW）/天井

窓西 一括仕様設定：共通窓、外表面名：西、窓面積：12.6㎡

窓南 一括仕様設定：共通窓、外表面名：南、窓面積：6.3㎡

ゾーン間換気

（SW-W）

隣室ゾーン名：ペリメータ（SW-W）、一括仕様設定名：共通ゾーン間換気、

境界長さ：4.4m

ゾーン間換気

（SW-S）

隣室ゾーン名：ペリメータ（SW-S）、一括仕様設定名：共通ゾーン間換気、

境界長さ：4.4m

隙間風条件 隙間風 共通隙間風

項　　目 名　　称 内　　　　容

室 SW －

ゾーン ペリメータ（SW-S） 天井高さ：2.8m、ゾーン床面積：79.2㎡、床面地上高：31.5ｍ

外壁 外壁南 一括仕様設定名：共通外壁、外表面名：南、外壁面積：44.1㎡

天井
一括仕様設定名：共通天井、内壁面積：79.2㎡、隣室ゾーン名：ペリメータ（SW-S）、

隣室ゾーン側壁名：ペリメータ（SW-S）/床

床
一括仕様設定名：共通床、内壁面積：79.2㎡、隣室ゾーン名：ペリメータ（SW-S）、

隣室ゾーン側壁名：ペリメータ（SW-S）/天井

窓 窓南 一括仕様設定：共通窓、外表面名：南、窓面積：31.5㎡

ゾーン間換気 － －

隙間風条件 隙間風 共通隙間風

窓

ゾーン間換気

内壁

【注記】1)項目は、入力画面の種類に対応している。名称、内容の欄がともに「－」となっている項目は、該当するマ

　スター画面を開いてデータ設定する必要はない。　2)内容欄に記載していない項目は、本ケースでは計算に使用しな

　い条件で、画面上はデフォルト値のままでよい。

ゾーン間換気

内壁

外壁

内壁
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表 2.2.1-6 ゾーン設定条件＜SE＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項　　目 名　　称 内　　　　容

室 SE －

ゾーン インテリア（SE） 天井高さ：2.8m、ゾーン床面積：265.48㎡、床面地上高：31.5ｍ

内壁 内壁 一括仕様設定名：共通内壁、内壁面積：42.84㎡

天井
一括仕様設定名：共通天井、内壁面積：265.48㎡、隣室ゾーン名：インテリア（SE）、

隣室ゾーン側壁名：インテリア（SE）/床

床
一括仕様設定名：共通床、内壁面積：265.48㎡、隣室ゾーン名：インテリア（SE）、

隣室ゾーン側壁名：インテリア（SE）/天井

ゾーン間換気

（SE-S）

隣室ゾーン名：ペリメータ（SE-S）、一括仕様設定名：共通ゾーン間換気、

境界長さ：18m

ゾーン間換気

（SE-SE）

隣室ゾーン名：ペリメータ（SE-SE）、一括仕様設定名：共通ゾーン間換気、

境界長さ：3.6m

ゾーン間換気

（SE-E）

隣室ゾーン名：ペリメータ（SE-E）、一括仕様設定名：共通ゾーン間換気、

境界長さ：14.4m

項　　目 名　　称 内　　　　容

室 SE －

ゾーン ペリメータ（SE-S） 天井高さ：2.8m、ゾーン床面積：79.2㎡、床面地上高：31.5ｍ

外壁 外壁南 一括仕様設定名：共通外壁、外表面名：南、外壁面積：44.1㎡

天井
一括仕様設定名：共通天井、内壁面積：79.2㎡、隣室ゾーン名：ペリメータ（SE-S）、

隣室ゾーン側壁名：ペリメータ（SE-S）/床

床
一括仕様設定名：共通床、内壁面積：79.2㎡、隣室ゾーン名：ペリメータ（SE-S）、

隣室ゾーン側壁名：ペリメータ（SE-S）/天井

窓 窓南 一括仕様設定：共通窓、外表面名：西、窓面積：31.5㎡

ゾーン間換気 － －

隙間風条件 隙間風 共通隙間風

項　　目 名　　称 内　　　　容

室 SE －

ゾーン ペリメータ（SE-SE） 天井高さ：2.8m、ゾーン床面積：35.2㎡、床面地上高：31.5ｍ

外壁南 一括仕様設定名：共通外壁、外表面名：南、外壁面積：12.18㎡

外壁東 一括仕様設定名：共通外壁、外表面名：東、外壁面積：21㎡

天井
一括仕様設定名：共通天井、内壁面積：35.2㎡、隣室ゾーン名：ペリメータ（SE-SE）、

隣室ゾーン側壁名：ペリメータ（SE-SE）/床

床
一括仕様設定名：共通床、内壁面積：35.2㎡、隣室ゾーン名：ペリメータ（SE-SE）、

隣室ゾーン側壁名：ペリメータ（SE-SE）/天井

窓南 一括仕様設定：共通窓、外表面名：南、窓面積：6.3㎡

窓東 一括仕様設定：共通窓、外表面名：東、窓面積：12.6㎡

ゾーン間換気

（SE-S）

隣室ゾーン名：ペリメータ（SE-S）、一括仕様設定名：共通ゾーン間換気、

境界長さ：4.4m

ゾーン間換気

（SE-E）

隣室ゾーン名：ペリメータ（SE-E）、一括仕様設定名：共通ゾーン間換気、

境界長さ：4.4m

隙間風条件 隙間風 共通隙間風

項　　目 名　　称 内　　　　容

室 SE －

ゾーン ペリメータ（SE-E） 天井高さ：2.8m、ゾーン床面積：63.36㎡、床面地上高：31.5ｍ

外壁 外壁東 一括仕様設定名：共通外壁、外表面名：東、外壁面積：35.28㎡

天井
一括仕様設定名：共通天井、内壁面積：63.36㎡、隣室ゾーン名：ペリメータ（SE-E）、

隣室ゾーン側壁名：ペリメータ（SE-E）/床

床
一括仕様設定名：共通床、内壁面積：63.36㎡、隣室ゾーン名：ペリメータ（SE-E）、

隣室ゾーン側壁名：ペリメータ（SE-E）/天井

窓 窓東 一括仕様設定：共通窓、外表面名：東、窓面積：25.2㎡

ゾーン間換気 － －

隙間風条件 隙間風 共通隙間風

窓

ゾーン間換気

内壁

【注記】1)項目は、入力画面の種類に対応している。名称、内容の欄がともに「－」となっている項目は、該当するマ

　スター画面を開いてデータ設定する必要はない。　2)内容欄に記載していない項目は、本ケースでは計算に使用しな

　い条件で、画面上はデフォルト値のままでよい。

ゾーン間換気

内壁

外壁

内壁
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表 2.2.1-7 ゾーン設定条件＜NE＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項　　目 名　　称 内　　　　容

室 NE －

ゾーン インテリア（NE） 天井高さ：2.8m、ゾーン床面積：186.3㎡、床面地上高：31.5ｍ

内壁 内壁 一括仕様設定名：共通内壁、内壁面積：100.8㎡

天井
一括仕様設定名：共通天井、内壁面積：186.3㎡、隣室ゾーン名：インテリア（NE）、

隣室ゾーン側壁名：インテリア（NE）/床

床
一括仕様設定名：共通床、内壁面積：186.3㎡、隣室ゾーン名：インテリア（NE）、

隣室ゾーン側壁名：インテリア（NE）/天井

ゾーン間換気

（NE-N）

隣室ゾーン名：ペリメータ（NE-N）、一括仕様設定名：共通ゾーン間換気、

境界長さ：10.35m

ゾーン間換気

（NE-NE）

隣室ゾーン名：ペリメータ（NE-NE）、一括仕様設定名：共通ゾーン間換気、

境界長さ：3.6m

ゾーン間換気

（NE-E）

隣室ゾーン名：ペリメータ（NE-E）、一括仕様設定名：共通ゾーン間換気、

境界長さ：14.4m

項　　目 名　　称 内　　　　容

室 NE －

ゾーン ペリメータ（NE-N） 天井高さ：2.8m、ゾーン床面積：45.54㎡、床面地上高：31.5ｍ

外壁 外壁北 一括仕様設定名：共通外壁、外表面名：北、外壁面積：24.57㎡

天井
一括仕様設定名：共通天井、内壁面積：45.54㎡、隣室ゾーン名：ペリメータ（NE-N）、

隣室ゾーン側壁名：ペリメータ（NE-S）/床

床
一括仕様設定名：共通床、内壁面積：45.54㎡、隣室ゾーン名：ペリメータ（NE-N）、

隣室ゾーン側壁名：ペリメータ（NE-S）/天井

窓 窓北 一括仕様設定：共通窓、外表面名：北、窓面積：18.9㎡

ゾーン間換気 － －

隙間風条件 隙間風 共通隙間風

項　　目 名　　称 内　　　　容

室 NE －

ゾーン ペリメータ（NE-NE） 天井高さ：2.8m、ゾーン床面積：35.2㎡、床面地上高：31.5ｍ

外壁北 一括仕様設定名：共通外壁、外表面名：北、外壁面積：12.18㎡

外壁東 一括仕様設定名：共通外壁、外表面名：東、外壁面積：21㎡

天井
一括仕様設定名：共通天井、内壁面積：35.2㎡、隣室ゾーン名：ペリメータ（NE-NE）、

隣室ゾーン側壁名：ペリメータ（NE-NE）/床

床
一括仕様設定名：共通床、内壁面積：35.2㎡、隣室ゾーン名：ペリメータ（NE-NE）、

隣室ゾーン側壁名：ペリメータ（NE-NE）/天井

窓南 一括仕様設定：共通窓、外表面名：南、窓面積：6.3㎡

窓東 一括仕様設定：共通窓、外表面名：東、窓面積：12.6㎡

ゾーン間換気

（NE-N）

隣室ゾーン名：ペリメータ（NE-N）、一括仕様設定名：共通ゾーン間換気、

境界長さ：4.4m

ゾーン間換気

（NE-E）

隣室ゾーン名：ペリメータ（NE-E）、一括仕様設定名：共通ゾーン間換気、

境界長さ：4.4m

隙間風条件 隙間風 共通隙間風

項　　目 名　　称 内　　　　容

室 NE －

ゾーン ペリメータ（NE-E） 天井高さ：2.8m、ゾーン床面積：63.36㎡、床面地上高：31.5ｍ

外壁 外壁東 一括仕様設定名：共通外壁、外表面名：東、外壁面積：35.28㎡

天井
一括仕様設定名：共通天井、内壁面積：63.36㎡、隣室ゾーン名：ペリメータ（NE-E）、

隣室ゾーン側壁名：ペリメータ（NE-E）/床

床
一括仕様設定名：共通床、内壁面積：63.36㎡、隣室ゾーン名：ペリメータ（NE-E）、

隣室ゾーン側壁名：ペリメータ（NE-E）/天井

窓 窓東 一括仕様設定：共通窓、外表面名：東、窓面積：25.2㎡

ゾーン間換気 － －

隙間風条件 隙間風 共通隙間風

窓

ゾーン間換気

内壁

【注記】1)項目は、入力画面の種類に対応している。名称、内容の欄がともに「－」となっている項目は、該当するマ

　スター画面を開いてデータ設定する必要はない。　2)内容欄に記載していない項目は、本ケースでは計算に使用しな

　い条件で、画面上はデフォルト値のままでよい。

ゾーン間換気

内壁

外壁

内壁
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2.2.2 最大熱負荷計算 

(1) 最大熱負荷計算の設定 

表 2.2.2-1に最大熱負荷計算用データ作成のための条件を示します。 

 

表 2.2.2-1 最大熱負荷計算用データ作成のための条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名　　称 内　　　　容

建物名称 － 検討名称：最大負荷

気象データのタイプ：設計用データ

気象データ名称：拡張アメダス60分値

地点：東京（地点番号：363）

設計気象タイプ：暖房2タイプ＋冷房3タイプ

計算タイプ：最大負荷計算、助走計算日数：20日

最小計算時間間隔：5分

特別休日 － －

年間スケジュール 季節係数
3/31まで0.3、5/31まで1.0、9/30まで1.1、11/30まで1.0、12/31ま

で0.3

時刻変動

スケジュール

建築計算時間間隔

（建築単独用）

週間スケジュール名：就業日、変動タイプ：②階段状

スケジュール：

平日･･･8:00まで60分、8:30まで5分、22:00まで30分、20:30まで5分、

21:00まで30分、24:00まで60分

休日、その他･･･24:00まで60分

ゾーン

設定
ゾーン空調条件 空調

空調運転モード年間スケジュール名：空調運転モード

外気取入量：4CMH/㎡

建築基本 計算時間間隔 －

建築計算時間間隔スケジュール名（時刻変動スケジュール）

　建築計算時間間隔（建築単独用）

解法設定用空調スケジュール名（時刻変動スケジュール）

　解法設定用空調

【注記】建物データに対して、変更する項目のみを記載した。

項　　目

－

共通

気象

計算範囲

－
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(2) 計算結果 

図 2.2.2-1～4に、方位別の最大熱負荷計算結果を示します。インテリア系統・室外機処理熱量の最

大となる気象条件は同じですが、ペリメータは方位によって、最大負荷となる気象条件が異なってい

ます。よって、既往の最大負荷計算では出来なかった、詳細な室内機と室外機の能力設定を行うこと

が出来ます。 
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① NW室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.2-1 最大熱負荷計算の結果＜NW室内機系統別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.1-2 最大熱負荷計算の結果＜NW室外機処理熱量＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.1-3 外気温・室温・PMVの変動＜NW＞ 

暖房設計計算結果

t-x基準 t-Jh基準

H-t基準 Jc-t基準 Js-t基準
冷房設計計算結果

顕熱・潜熱最大

顕熱最大

顕熱最大潜熱最大

全熱

顕熱

潜熱最大

顕熱最大

潜熱最大

顕熱最大

潜熱最大

潜熱最大

顕熱最大

顕熱最大

顕熱最大

潜熱最大

潜熱最大

暖房設計計算結果

t-x基準 t-Jh基準

暖房設計計算結果

t-x基準 t-Jh基準

暖房設計計算結果

t-x基準 t-Jh基準

H-t基準 Jc-t基準 Js-t基準
冷房設計計算結果

H-t基準 Jc-t基準 Js-t基準
冷房設計計算結果

H-t基準 Jc-t基準 Js-t基準
冷房設計計算結果

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18

装
置
負
荷
[k
W
]

ペリメータ（NW-W） ペリメータ（NW-NW）

ペリメータ（NW-N） インテリア（NW）

暖房設計計算結果

t-x基準 t-Jh基準

H-t基準 Jc-t基準 Js-t基準
冷房設計計算結果

全熱最大

全熱最大

室温

外気温

暖房設計計算結果

t-x基準 t-Jh基準

H-t基準 Jc-t基準 Js-t基準
冷房設計計算結果

暖房設計計算結果

t-x基準 t-Jh基準

H-t基準 Jc-t基準 Js-t基準
冷房設計計算結果



 

Ⅲ-2.2-11 

② SWゾーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.1-4 最大熱負荷計算の結果＜SW室内機系統別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.1-5 最大熱負荷計算の結果＜SW室外機処理熱量＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.1-6 外気温・室温・PMVの変動＜SW＞ 
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